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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Polyram WG

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitie: vyrobok na ochranu rastlin, fungicid

1.3. Udaje o dodavatelovi Karty bezpeénostnych tdajov

Spoloénost: kontaktna adresa:

BASF SE BASF Slovensko spol.s.r.o.

67056 Ludwigshafen Einsteinova 23

GERMANY 851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefon: +421 2 58 266-170
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Nudzové teleféonne cislo

Toxikologické informacéné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefén: +49 180 2273-112
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Pre klasifikaciu zmesi boli pouzité nasledujuce metddy: extrapolacia koncentracie nebezpecnych
latok na zaklade vysledkov testov a po vyhodnoteni odbornikov. Pouzité metodiky st uvedené na
prislusnych vysledkoch testov.

Zodpoveda Nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

STOT RE 2 H373 Mbze spdsobit poSkodenie organov (kostrové svalstvo) pri
dihsej alebo opakovanej expozicii.

Aquatic Chronic 1 H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Pre klasifikaciu, ktorej uplné znenie nebolo v tomto oddiele pine vypisané, najdete v oddiele 16.

2.2. Prvky oznacovania

Zodpovedé Nariadeniu (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazny piktogram:

A A

Vystrazné slovo:

Pozor

Vystrazné upozornenie:

H317 MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H373 MézZe spbdsobit’ poSkodenie organov (kostrové svalstvo) pri dlhSej alebo
opakovanej expozicii.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

EUH401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre

zdravie ludi a zivotné prostredie.
Bezpelnostné upozornenia (Prevencia):

P260 Nevdychujte prach.

p272 Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.

P280 Noste ochranné rukavice.

Bezpelnostné upozornenia (odozva):

P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Umyte velkym
mnozstvom vody a mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky:
vyhladajte lekarsku starostlivost.

P362 + P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

Bezpelnostné upozornenia (zneskodfiovanie):

P501 Zneskodnite obsah a nadobu v zberniach nebezpecného alebo

Specialneho odpadu.



Strana: 3/18
BASF Karta bezpecnostnych udajov v sulade s Nariadenim EP a Rady (ES) €. 1907/2006/EU, ktora sa z
¢asu na ¢as meni a dopifia.
Datum / Prepracovana: 31.08.2022
Datum predchéadzajucej verzie: 19.10.2016
Datum / Prva verzia: 01.03.2004
Produkt: Polyram WG

Verzia: 9.0
Predosla verzia: 8.0

(ID & 30204568/SDS_CPA_SK/SK)
Datum tlace 26.11.2023

| Uréujuca(e) zlozka(y) nebezpe&enstva pre oznagovanie: metiram

2.3. Ina nebezpecnost’

Zodpoveda Nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Vid oddiel 12 - vysledky PBT a vPvB hodnoteni.

Informé&cie uvedené v tejto Casti poukazuju na iné nebezpecenstvo, ktoré vsak nema vplyv na
klasifikaciu, avSak prispieva k celkovej nebezpecnosti latky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s élankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) &. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky
Nepouzitelné
3.2. Zmesi

Chemickéa charakteristika

ucginna latka:
| metiram

Relevantné zlozky z pohladu requlacie
| metiram

Skin Sens. 1

STOT RE (kostrové svalstvo) 2
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317, H373, H400, H410

bsah (W/W): 70 %
AS-Cislo: 9006-42-2

natrium-diizobutylnaftalénsulfénan

bsah (W/W): <5 %
AS-Cislo: 27213-90-7
C-Cislo: 248-326-4
egistracné Cislo REACH: 01-
119985166-27

siran sodny

Acute Tox. 4 (Inhal&cia - prach)
Acute Tox. 4 (oralne)

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (drazdi dych. sustavu)
Aquatic Chronic 3

H318, H335, H302 + H332, H412
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bsah (W/W): <3 %
AS-Cislo: 7757-82-6

C-Cislo: 231-820-9
egistracné ¢islo REACH: 01-
119519226-43

Klasifik&ciu neuvedenu v plnom rozsahu v tejto ¢asti, vratane triedy nebezpeénosti a vystraznych
upozorneni, mdzete najst v Uplnom zneni v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
| Odstrarite znegisteny odev.

Po inhalacii:
| Pokoj, gerstvy vzduch, lekarska pomoc.

Po kontakte s pokozkou:
| Dékladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s o¢ami:
| Vyplachuijte zasiahnuté ogi s otvorenymi vietkami pod teéticou vodou aspofi 15 mindt.

Po poziti:
| Okamzite vyplachnite Usta a vypite 200-300 ml vody, vyhladajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Priznaky: Informécie, t.j. dalSie informacie o priznakoch a u¢inkoch mézu byt obsiahnuté vo GHS
vetach o oznaCovanie, dostupnych v Oddiele 2 a v toxikologickych hodnoteniach dostupnych v
Oddiele 11., (DalSie) symptémy a/alebo priznaky nie si zname.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného
osetrenia

OSetrenie: LieCba podfa priznakov (dekontaminacia, Zivotné funkcie), Ziadna znama Specificka
protilatka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
hasiaci prasSok, pena, rozpraSovana voda

Nevhodné hasiace médium z bezpeénostnych dévodov:
oxid uhlicity
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5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné latky: oxid uholnaty, oxid uhli€ity, chlorovodik, oxidy dusika, oxidy siry, kremicité
zli€eniny, halogenidové zli¢eniny, organokovové zluceniny
Poznamka: Uvedené latky/skupiny latok sa mdzu uvolnit' v pripade poziaru.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné pomécky:

Specialny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasiéské jednotky musi zodpovedat zakonu &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zakonu ¢. 315/2001 Z. z. o Hasiéskom a zachrannom
zbore v zneni neskorSich predpisov.

Noste samostatny dychaci pristroj a chemicky ochranny odev.

Dalsie informacie:

Ak su nadoby vystavené ohnu, ochladzujte ich striekanim vodou. V pripade poziaru alebo vybuchu
nevdychujte vypary. Kontaminovanu vodu pouziti na hasenie zachytavajte samostatne, zabrante
vniknutiu do kanalizacie alebo do odpadovych vod. Odpad po zhoreni a kontaminovan( vodu,
pouZitu na hasenie, zneSkodnite v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom Uniku
6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Zabrante tvorbe prachu. Pouzivajte ochranny odev. Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Nevypustajte do podlozia/pddy. Nevypustajte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre malé mnozstva: Pokryte materialom, ktory viaze prach a vyhodte.

Pre velké mnoZstva: Mechanicky odstrarite.

Zabrante rozvireniu prachu. Absorbovany material zneskodnite v sulade s predpismi. Odpad zberajte
do vhodnych nadob (kontajnerov), ktoré je mozno oznadit a uzavriet. Dokladne vy istite
kontaminované podlahy a predmety vodou a Cistiacimi prostriedkami, dbajte na predpisy o ochrane
Zivotného prostredia. Noste vhodné ochranné vybavenie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Udaje o obmedzeni a kontrole expozicie/osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch a
pokynoch pre zneSkodnenie, mdzete najst v oddieloch 8 a 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pri spravnom skladovani a manipulacii nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia. Zabezpecte
dokladnu ventilaciu skladov a pracovnych priestorov. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.
Pred prestavkami a na konci pracovnej zmeny si dokladne umyte ruky a/alebo tvar.

Ochrana proti poziaru a vybuchu:

Zabrante tvorbe prachu. Prach moze vytvorit so vzduchom vybusnu zmes. Zabrarite
elektrostatickym vybojom - manipulujte mimo dosahu zapalnych zdrojov a v blizkosti hasiacich
pristrojov.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte oddelene od potravin, pozivatin a krmiv.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania: Uchovavajte mimo dosahu tepla. Chrarite pred
vihkostou. Chrante pred priamym slneé¢nym svetlom.

Stabilita pri skladovani:
Z&aru¢néa doba: 24 mes.

Chrarite pred teplotami pod:5 °C

Pri dlhodobom skladovani produktu pod odporu€anymi teplotami méze dbjst k zmenam jeho
vlastnosti.

Chrante pred teplotami nad:30 °C

Pri dlhodobom skladovani produktu nad odporu¢anymi teplotami méze déjst k zmenam jeho
vlastnosti.

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Pri relevantnych identifikovanych pouzitiach menovanych v oddiele 1 dodrzujte pokyny uvedené v
oddiele 7.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

ZloZky s kontrolovanymi najvy33imi pripustnymi hodnotami vystavenia na pracovisku
| Nie st k dispozicii Ziadne zname expozi¢né limity na ochranu zamestnancov na pracovisku.

8.2. Kontroly expozicie

Prostriedky na ochranu os6b

Ochrana dychacich organov:
Vhodna ochrana dychania pri nizSich koncentraciach alebo pri kratkodobom pésobeni: Filter ¢astic
EN 143 typu P3, s vysokou uc¢innostou, (pevné a kvapalné €astice toxickych a velmi toxickych latok).

Ochrana ruk:
Vhodné ochranné rukavice odolné voci chemikaliam (EN ISO 374-1) aj pri dlh§om priamom kontakte
(Odporuca sa: Ochranny index 6; zodpovedajuci > 480 mindtam ¢asu priepustnosti podla EN 1ISO
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374-1): napriklad nitrilova guma (0,4 mm), chloroprénova guma (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm)
ainé.

Ochrana o¢i:
Ochranné okuliare s boénymi stitmi (ochranné okuliare s ramom) (EN 166).

Ochrana tela:
Ochrana tela sa zvoli na zaklade aktivity a moznej expozicie, napr. zastera, ochranné ¢izmy,
chemicky ochranny oblek (podla DIN-EN 465).

VSeobecné bezpecnostné a hygienické opatrenia

Pre zaobchédzanie s pripravkami na ochranu rastlin v baleni pre kone¢ného spotrebitela dodrzujte
inStrukcie o osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch uvedené v navode na pouzitie.
Odporuca sa nosit’ uzatvorené pracovné oble€enie. Pracovné odevy skladujte oddelene.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: pevny

Fyzikalny stav: pevny

Farba: svetlohneda
Zapach: mierny, koreneny

Prah zapachu:

Teplota tavenia:

Bod varu:

Horlavost’:

Dolny limit vybusnosti:
Horny limit vybuSnosti:

Teplota vzplanutia:

Tepelny rozklad:

Nie je stanovena vzhladom k
moznému zdravotnému riziku pri
vdychnuti.

cca. 156 °C

Uvedené hodnoty sa tykaju aktivnej
Zlozky.

Produkt nebol testovany.
nie vysokohorfavy

150 g/m3 (VDI 2263)
Na zaklade zloZenia produktu a

doterajSich skusenosti s tymto

produktom sa pri odbornom

zaobchadzani a v sulade so

stanovenym pouzitim neoCakava

Ziadne nebezpecenstvo.

nepouzitefny, produkt je tuha latka

150 °C, 20 kJ/kg (DSC (OECD 113))

235 °C, 20 kJ/kg (DSC (OECD 113))

325 °C, > 830 kJ/kg (DSC (OECD 113))

Nie je to samorozkladnd latka v zmysle UN prepravného zariadenia
triedy 4.1.
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SADT: >75°C

Hodnota pH: cca.45-6,5
(CIPAC standardna voda D, 1 %(m),
23 °C)

Viskozita, dynamicka:
nepouzitefny, produkt je tuha latka
Rozpustnost vo vode:  dispergovatelny
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
Vyjadrenia su zalozené na
vlastnostiach jednotlivych zloziek.
Informé&cie o : metiram
Rozdefovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow): 0,33
(Hodnota pH: 7)
1,9
(Hodnota pH: 5)
-0,37
(Hodnota pH: 9)

Tlak pér:
Hodnota nebola uréena kvoli
vysokému bodu topenia.
Relativna hustota par (vzduch):
neaplikovatelné

9.2. Iné informacie

Informécie o triedach fyzikalnej nebezpecénosti
Vybu$niny

Nebezpecenstvo vybuchu: nevybusny

oxidaéné vlastnosti
Vlastnosti podporujice horenie: Nepodporuje Sirenie ohna.

Samozahrievacie latky a zmesi

Samoohrievacia schopnost Latka nie je schopna
spontdnneho samoprehriatia.

Dalsie bezpeénostné vlastnosti

Sypna hmotnost’: cca. 603 kg/m3
(20 °C)
rychlost vyparovania:
neaplikovatelné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

Pri skladovani a manipulécii podla pokynov nedochadza k nebezpeénym reakciam.
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10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilny, ak je uskladneny a nardba sa s nim podla predpisov.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Pri skladovani a manipulacii podla pokynov nedochadza k nebezpeénym reakciam.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pozri KBU oddiel 7 - Pokyny pre manipuléciu a skladovanie.
10.5. Nekompatibilné materialy

Latky, ktorym je potrebné sa vyhnut:
silné zasady, silné kyseliny, silné oxida¢né ¢inidla

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:
Pri spravnom skladovani a spravnej manipulacii nedochédza k vzniku nebezpeénych produktov
rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti, ako su definované v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008

AkUtna toxicita

Vyhodnotenie akutnej toxicity:
Pri jednorazovom porZiti je latka prakticky netoxicka. Prakticky netoxické pri jednorazovom kontakte s
pokozkou. Prakticky netoxicky pri jednorazovej inhalAcii.

Experimentalne/vypoditané Udaje:
LD50 potkan (oralne): > 5.000 mg/kg (OECD Smernice 401)

LC50 potkan (inhalacne): > 2,71 mg/l 4 h (OECD Smernice 403)
Ziadna umrtnost nebola pozorovana. Aerosdl bol otestovany.

LD50 potkan (dermalne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402)
Ziadna umrtnost nebola pozorovana.

Drazdivost

Vyhodnotenie drazdivych ucinkov:
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Nedrazdi o¢i. Nedrazdi pokozku.

Experimentalne/vypocitané udaje:
Poleptanie/podrazdenie pokozky
kralik: Nedrazdivy. (OECD Smernice 404)

Vazne poskodenie/podrazdenie odi
kralik: Nedrazdivy. (OECD Smernice 405)

Senzibilizacia dychacich ciest/pokozky

Vyhodnotenie senzibilizacie:
Pri kontakte s pokozkou ma senzibilizujuaci ucinok.

Experimentalne/vypocitané Udaje:
modifikovany Buehlerov test moréa: senzibilizujuci (OECD Smernice 406)

Mutagenita zarodoénych buniek

Hodnotenie mutagenity:
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek. Testy mutagenity
neodhalili Ziadny genotoxicky potencial.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek. R6zne testy na
zvieratach nepreukazali rakovinotvorny G¢inok.

Reprodukéna toxicita

Odhad reprodukcnej toxicity:
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zlozZiek. Vysledky vyskumov
na zvieratach nepotvrdili poSkodenie reprodukénej schopnosti.

Vyvojova toxicita

Vyhodnotenie teratogenity: 3
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek. Studie na zvieratach,
ktorym boli podavané davky netoxické pre rodi¢ov, neposkytli ddkaz o toxickom uc¢inku na embryo.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazovéa expozicia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
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Na zaklade existujucich udajov sa pri jednorazovej expozicii nepredpoklada toxicita pre Specificky
cielovy organ.

Poznamky: Produkt nebol testovany. Udaje st odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.

Toxicita s opakovanou davkou a toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej davky:
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloziek.

Informacie o : metiram
Vyhodnotenie toxicity opakovanej davky:
Spdbsobuje poskodenie kostrového svalstva.

Nebezpecéenstvo aspiracie

Nepredpoklada sa nebezpecenstvo vdychnutia.
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zlozZiek.

Interaktivne efekty

Nie su dostupné ziadne udaje.

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuje latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s Clankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

Iné informécie

Iné relevantné informéacie o toxicite

Nespravne pouzitie méze poskodit zdravie.
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ODDIEL 12: Ekologické informécie
12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

Toxicita pre ryby:
LC50 (96 h) 0,473 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (Smernica EPA), Prietok)

Vodné bezstavovce:
EC50 (48 h) > 0,821 mg/l, Daphnia magna (Smernica 79/831/EEC, semistatické)

Vodné rastliny:
EC50 (72 h) 0,01 mg/l (rychlost rastu), Skeletonema costatum

NOEC (72 h) 0,0076 mg/l (rychlost rastu), Skeletonema costatum
EC50 (72 h) 0,157 mg/l (rychlost rastu), riasy (OECD Smernice 201, staticky)
NOEC (72 h) 0,002 mg/l (rychlost rastu), riasy (OECD Smernice 201)

Chronicka toxicita pre ryby:
NOEC (28 TAG) 0,0316 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce:
NOEC (21 TAG) 0,00615 mg/l, Daphnia magna

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Vyhodnotenie biodegradacie a eliminacie (H20):
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloziek.

Informécie o :metiram

Vyhodnotenie biodegradacie a eliminacie (H20):

Na zaklade kritérii OECD produkt nie je fahko biologicky odburate/ny, ale potencialne je biologicky
degradovate/ny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Posudenie bioakumulacného potencialu.:
Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloziek.

Informacie o :metiram
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MozZnost bioakumuléacie:
Vzhladom na rozdefovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulacia v organizme
neocakava.

12.4. Mobilita v pode

Posudenie mobility medzi zlozkami Zivotného prostredia:
Adsorpcia v pdde: Produkt nebol testovany. Udaje su odvodené od vlastnosti jednotlivych zloziek.

Informécie o :metiram

Posudenie mobility medzi zlozkami Zivotného prostredia:

Adsorpcia v pdde: Po vniknuti do pddy je pravdepodobna adsorpcia tuhymi p6dnymi ¢asticami, preto
sa neocakava kontaminacia povrchovych véd.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latku zodpovedajicu kritériam PBT (perzistentna, bioakumulativna a toxicka)
alebo vPVB (velmi perzistentna a velmi bioakumulativna).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt neobsahuje latku, ktord presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade

s Clankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Produkt neobsahuje ziadne latky, ktoré by boli uvedené v Nariadeni (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré
poskodzuju ozénovu vrstvu.

12.8. Dalsie informacie

Iné ekotoxikologické pokyny:
Produkt nevypustajte nekontrolovane do okolitého prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
13.1. Metédy spracovania odpadu

Zneskodnenie latky alebo zmesi musi byt v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Zabezpecte likvidaciu, napr. vo vhodnej spalovni, v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
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Kontaminovany obal:
Kontaminovany obal dokladne vyprazdnite a zlikvidujte rovnako ako latku/produkt.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava

ADR

UN ¢islo alebo ID ¢islo: U[\l3077 e 3 ) )
Spravne expedicné LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, TUHA, I. N.
oznacenie OSN: (METIRAM)

Trieda(-y) nebezpednosti 9, EHSM
pre dopravu:

Obalové skupina: [
Nebezpecénost pre zivotné  &no

prostredie:

Osobitné bezpeénostné 3

opatrenia pre uzivatela: Ziadne nie sU zname.

RID

UN ¢gislo alebo ID é&islo: UN3077 o 3 ) )
Spravne expedi¢né LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, TUHA, I. N.
oznacenie OSN: (METIRAM)

Trieda(-y) nebezpednosti 9, EHSM

pre dopravu:

Obalové skupina: [

Nebezpecénost pre Zivotné  ano

prostredie:

Osobitné bezpe&nostné Ziadne nie su zname.
opatrenia pre uzivatela:

Vnutrozemska vodna doprava

ADN

UN ¢islo alebo ID ¢&islo: UN3077 o 5 ) )
Spravne expedi¢né LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, TUHA, I. N.
oznacenie OSN: (METIRAM)

Trieda(-y) nebezpednosti 9, EHSM
pre dopravu:

Obalova skupina: 11
Nebezpecénost pre Zivotné  ano
prostredie:
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Osobitné bezpe&nostné Ziadne nie st zname.

opatrenia pre uzivatela:

Vnutrozemskéa vodna doprava plavidlami alebo tankermi pre suchy hromadny néaklad.

Nehodnotené.

Namorna doprava

Sea transport

IMDG IMDG
UN ¢gislo alebo ID é&islo: UN 3077 UN number or ID UN 3077
number:

Spravne expedicné LATKA UN proper shipping ENVIRONMENTAL

oznadenie OSN: NEBEZPECNA name: LY HAZARDOUS
PRE ZIVOTNE SUBSTANCE,
PROSTREDIE, SOLID, N.O.S.
TUHA, I N. (METIRAM)
(METIRAM)

Trieda(-y) nebezpelnosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

pre dopravu: class(es):

Obalova skupina: i Packing group: [

Nebezpecénost pre zZivotné  ano Environmental yes

prostredie:

Latka zneéist‘upca
morskd vodu: ANO

hazards:

Marine pollutant:
YES

Osobitné bezpeénostné EmS: F-A; S-F Special precautions EmS: F-A; S-F
opatrenia pre uzivatela: for user:
Letecka doprava Air transport
IATA/ICAO IATA/ICAO
UN ¢Cislo alebo ID &islo: UN 3077 UN number or ID UN 3077
number:
Spravne expedi¢né LATKA UN proper shipping ENVIRONMENTAL
oznacenie OSN: NEBEZPECNA name: LY HAZARDOUS
PRE ZIVOTNE SUBSTANCE,
PROSTREDIE, SOLID, N.O.S.
TUHA, I N. (METIRAM)
(METIRAM)
Trieda(-y) nebezpednosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
pre dopravu: class(es):
Obalova skupina: i Packing group: i
Nebezpecénost pre Zivotné  ano Environmental yes
prostredie: hazards:
| Osobitné bezpeénostné Ziadne nie su Special precautions None known
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opatrenia pre uzivatela: zname. for user:

14.1. UN éislo alebo ID éislo
Pozrite si zodpovedajuce polozky pre ,UN Cislo alebo ID ¢&islo® pre prislusné predpisy v tabulkach
vysSie.

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN
Vid zodpovedajluce zaznamy pre ,Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
Vid zodpovedajuce zaznamy pre ,Dopravnu triedu(y) nebezpecnosti“ prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.4. Obalova skupina
Vid zodpovedajuce zaznamy pre “Obalova skupinu” prislusnych predpisov v tabulkach zobrazenych
hore.

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Vid' zodpovedajuce zaznamy pre ,Nebezpelnost pre Zivotné prostredie” prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Vid zodpovedajuce zaznamy pre “Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uzivatela” prisluSnych
predpisov v tabulkach zobrazenych hore.

14.7. Namorn& hromadné preprava podla  Maritime transport in bulk according
nastrojov IMO to IMO instruments

Namorna hromadné preprava nie je uréena. Maritime transport in bulk is not intended.

Dalsie informacie

Produkt mézZe byt odoslany ako bezné tovary vo vhodnych obaloch s obsahom nanajvys 5 kg alebo
menej podla ustanoveni roznych Nariadenia: ADR, RID, ADN: Osobitné ustanovenia 375;
JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Osobitné ustanovenia 99 (2); 49CFR: § 171,4 (c) (2).

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia

SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU - o kontrole nebezpedenstiev zavaznych
havérii s pritomnostou nebezpecnych latok (EU):
zaznam v nariadeni: E1
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Aby ste zabranili poSkodeniu Zivotného prostredia a zdravia fudi, dodrzujte navod na pouzitie.

Slovenska republika:

Zéakon €. 79/2015 Z. z. Z&kon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
Zékon €. 67/2010 Z. z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (chemicky zakon) v plathom zneni

Z&kon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni

Zakon ¢&. 124/2006 Z. z., Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni

Zakon ¢&. 364/2004 Z. z. Zakon o vodach a o0 zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v plathom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v plathom zneni

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom zneni

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadoch, v plathom zneni

Priloha 1 k Nariadeniu o ochrane pred zavaznymi havariami obsahuje kritéria na stanovenie
maximalnych hodnét zalozenych na toxicite, horlavosti, vybusnosti a ekotoxicite.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Pokyny k zaobchadzaniu s produktom najdete v oddiele 7 a 8 tejto Karty bezpec&nostnych tdajov.

ODDIEL 16: Dals$ie informacie

Pre spravne a bezpecné zaobchadzanie s produktom dbajte prosim schvalenych podmienok, ktoré
sU uvedené na produktovej etikete.

Uplné znenie klasifikacie vratane tried nebezpeénosti a vystraZnych upozorneni, ak su uvedené v
kapitole 2 alebo 3:

Skin Sens. Senzibilizacia pokozky
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia
Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie - chronicka
quatic Acute Toxicita pre vodné prostredie - akdtna
cute Tox. Akutna toxicita
Eye Dam./Irrit. Tazké poskodenie/podrazdenie o&i
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — jednorazova expozicia
H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H373 Mb&ze spdsobit posSkodenie organov (kostrové svalstvo) pri dihSej alebo
opakovanej expozicii.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.
EUH401 Dodrziavajte navod na pouZivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre
zdravie fudi a zivotné prostredie.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H318 Spdsobuje vazne poSkodenie odi.
H335 MézZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H302 + H332 Zdraviu skodlivy pri poziti alebo vdychnuti

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
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skratky
ADR = Eurépske Nariadenie o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecéného tovaru. ADN = Eurdpske

Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnatrozemskych vodnych cestach. ATE =
odhady akutnej toxicity. CAO = Len nakladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP =
Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi. DIN = Nemecka narodna organizacia pre
normalizaciu. DNEL = Odvodend Uroven bez ucinku. EC50 = Median ucinnej koncentracie pre 50%
populécie. ES = Eurdpske spolo¢enstvo. EN = Eurdpska norma. IARC = Medzinarodna agentara pre
vyskum rakoviny. IATA = Medzinarodné zdruzenie leteckej dopravy. Kod IBC = Kéd IBC kontajnera.
IMDG = Medzinarodny namorny kddex nebezpe&ného tovaru. ISO = Medzinarodna organizécia pre
normalizaciu. STEL = Limitna hodnota kratkodobého vystavenia. LC50 = Median letalnej koncentracie pre
50% populéacie. LD50 = median smrtelnej davky pre 50% populacie. TLV = Maximalna pripustna
koncentracia. MARPOL = Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi. NEN = holandska
norma. NOEC = koncentracia bez pozorovaného ucinku. OEL = Expozi¢ny limit na pracovisku. OECD =
Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj. PBT = perzistentny, bioakumulativny a toxicky. PNEC
= predpokladana hladina bez u&inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Eurépske Nariadenie o
medzinarodnej Zelezniénej preprave nebezpeéného tovaru. TWA = Casovo vazeny priemer. UN-gislo =
UN ¢gislo pri preprave. vPvB = velmi perzistentna a vefmi bioakumulativna.

Udaje obsiahnuté v tejto Karte bezpeénostnych udajov su zaloZené na nasich sugasnych poznatkoch a
skusenostiach a charakterizuju produkt z hfadiska bezpecnosti. Tato Karta bezpeénostnych tdajov nie je
ani Certifikat analyzy (CoA) ani technicky list a nesmie byt zamenenda za dohodu o $pecifikacii.
Identifikované pouzitia v tejto Karte bezpe¢nostnych Udajov nepredstavuju dohodu o zodpovedajicej
zmluvnej kvalite latky/zmesi ani zmluvne uréeny ucel. Je zodpovednostou prijemcu produktu, aby
zabezpecil dodrziavanie vSetkych vlastnickych prav a existujucich zakonov a pravnych predpisov.

Zvislé Ciarky na lavom okraji ozna€uju zmeny oproti predoslému vydaniu.
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