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Tento bezpecnostny list reSpektuje normy a poziadavky predpisov Slovenskej republiky a nemusi zodpovedat
poziadavkam predpisov inych zemi.

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo  €nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu
N&zov vyrobku : STEWARD"

Synonyma : B10596913
DPX-MP062 30 WDG

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporicaju
Pouzitie latky/zmesi Insekticid
1.3. Podrobnosti o dodavate [Povi karty bezpe €nostnych udajov
Spolo¢nost : DuPontCZs.r.o.
Pekarskéa 14

CS-335 01 Zhur
Ceska republika

Telefon . +420-257-414.111
Fax : +420-544-232.060
E-mailova adresa . sds-support@che.dupont.com

1.4. Nudzové telefénne &islo

Nudzové telefonne €islo . +1-860-892-7691
Dodavatel / . MV-servis s.r.o.
Informécie pre SR Lichnerova 23

90301 Senec

Telefon © +421-905-726.030

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe ¢€nosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Skodlivy R22: Skodlivy pri poZiti.
Nebezpeény pre Zivotné R51/53: Toxicky pre vodné organizmy, moze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé
prostredie Ucinky vo vodnej zloZke zivotného prostredia.
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2.2. Prvky ozna €ovania

Skodlivy Nebezpeény
pre zZivotné
prostredie

R22 Skodlivy pri poZiti.

R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, moze sposobit dlhodobé nepriaznivé Gcinky vo
vodnej zlozZke Zivotného prostredia.

Zvlastne znacenie u Vyvarujte sa ohrozeniu 0sdb a zivotného prostredia, dodrzujte navody na

Specialnych latok a zmesi pouzitie.
Vyhradené len pre profesionalnych uZzivatelov.

Senzibilizujice zlozky Obsahuje: Indoxakarb, Indoxakarb, (R-enanciomér) / M6zZe vyvolat alergicku
reakciu.

S2 Uchovavajte mimo dosahu deti.

S13 Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a zivo¢isnych krmiv.

S20/21 Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

S35 Tento material a jeho obal ulozte na bezpe¢nom mieste.

S36/37 Noste vhodny ochranny odev a rukavice.

S46 V pripade pozitia, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a ukaZzte tento obal
alebo oznacenie.

S57 Uskutoénite nalezitu kontrolu, aby ste zabréanili kontamin&cii.

S61 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi
inStrukciami, kartou bezpec¢nostnych Gdajov.

SP1 Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Nedistite aplikacné

zariadenie v blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminacii prostrednictvom
odtokovych kanalov z polnohospodarskych dvorov a vozoviek).
2.3. Ina nebezpe €énost’

Tato zmes neobsahuje Ziadnu latku povazovani za hromadiacu sa v organizme alebo za toxick((PBT).
Tato zmes neobsahuje ziadnu latku povazovanu za velmi stalu alebo velmi sa hromadiacu v organizme (vPvB).

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky
nepouzitelné

3.2. Zmesi

Registra €né ¢islo Klasifikacia pod ra Klasifikacia pod Fa smernice Koncentracia
smernice 67/548/EHS | 1272/2008 (CLP)
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Indoxakarb (€. CAS173584-44-6)

T;R25 Acute Tox. 3; H301 30 %
R43 Skin Sens. 1; H317
N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Reak€né produkty alkalického ligninu s hydrogénsiri gitanom sodnym a formaldehydom (€. CAS68512-35-6)
Xi;R36 Eye Irrit. 2; H319 >=45- <50 %

VysSie uvedené produkty vyhovuju REACH; registracné Cislo(a) nesmie(0) sa udelit, pretoze latka(y) je(st)
vynata(é), doposial neregistrovana(é) pod REACH alebo je(su) registrovana(é) inym regulaénym procesom
(pouzitie ako biocid, pripravky na ochranu rastlin), atd.

PIné znenie R viet uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.
Plny text H-Gdajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania : Nikdy nepodéavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.

Vdychovanie . Preneste na €erstvy vzduch. V pripade potreby kyslik alebo umelé dychanie.
Poradte sa s lekarom.

Kontakt s pokozkou . OkamZite si vyzle¢te kontaminovany odev a obuv. Okamzite omyvajte mydlom
a velkym mnozstvom vody. Pri podrazdeni pokoZzky alebo alergickych
reakciach vyhladajte lekara. Pred opakovanym pouzitim oblecenie vyperte.

Kontakt s o¢ami Ak je to lahké odstrante kontaktné SoSovky, pokial s nasadené. Majte oci
otvorené a vyplachujte ich pomaly a Setrne 15-20 minat vodou. Pokial
podrazdenie o¢i pretrvava, vyhladajte odborného lekara.

Pozitie . Zaobstarajte lekarsku opateru. NEVYVOLAVAJTE zvracanie pokial to tak
nebude nariadené lekarom alebo toxikologickym strediskom. Ak je postihnuty
pri vedomi: Vyplachnite Usta vodou.

4.2. Najdolez itejSie priznaky a 4 €inky, akitne aj oneskorené

Symptéomy . Nie st zname ziadne pripady intoxikacie ani ziadne symptomy pokusne;j
intoxikacie.

4.3. Udaj o akejko Pvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a 0s obitného oSetrenia

Zaobchadzanie . Liecte symptomaticky.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky . Postrek vodou, Pena, Sucha chemikdlia, Oxid uhli¢ity (CO2)
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Hasiace prostriedky, ktoré z : Velky prad vody, (nebezpecenstvo kontaminacie)

bezpeénostnych dévodov
nemozno pouZzit

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo z 0 zmesi

Zvlastne nebezpecenstva pri ;. Nebezpecné rozkladné produkty vytvorené pri poziari. Oxid uhli¢ity (CO2) oxidy
haseni poziaru dusika (NOXx)

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné . Pouzivajte nezavisly dychaci pristroj a ochranny odev.
prostriedky pre poZiarnikov

DalSie informécie . Zabrante kontamindcii systému povrchovych alebo podzemnych véd vodou
pouzitou na hasenie poziaru. Zberajte kontaminovani vodu pouzit( na hasenie
oddelene. Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie. Zbytky po poziari a
kontaminovana voda pouZitd na hasenie musia byt zneSkodnéné v sulade s
miestnymi predpismi.

(u malych poziarov) Ak je aredl vystaveny velkému poZziaru a podmienky to
dovoluju, nechajte oheri dohoriet, protoZze voda moze zvySovat kontaminaciu
arealu. Ochladzujte kontajnery / zasobniky postrekom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvo Fneni

6.1. Osobné bezpe €nostné opatrenia, ochranné prostriedky a nddzové po stupy

Osobné preventivne : Kontrolujte pristup do priestorov. UdrZiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a

opatrenia miesta vyliatia/iniku. Vyvarujte sa tvorbe prachu. Vyvarujte sa dychaniu prachu.
Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Informujte sa o ochrannych opatreniach
uvedenych v oddieloch 7 a 8.

6.2. Bezpe €énostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatreniapre  : Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrante dalSiemu presakovaniu alebo

Zivotné prostredie rozliatiu. Uskutocénite nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontamin&cii.
Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej kanalizacie.
Zabrénte kontaminacii spodnych vod materidlom. Ak nie je mozné zastavit
znacény Unik materialu, mali by byt informované miestne Urady. Ak je miesto
uniku porézne, musi sa kontaminovany material vybrat pre naslednt Gpravu
alebo zneSkodnenie. Ak materidl znecisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné arady.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a  Cistenie

Spdsoboch Cistenia . Metddy Cistenia - maly Unik Nechajte vsiaknit do inertného absorb&ného
materialu. Pozametajte, odsajte uniknuty material a preneste do vhodne;j
nadoby na zneSkodnenie.

Metddy Cistenia - velky unik Vyvaruijte sa tvorbe prachu. Zadrzte unikajice
mnozstvo, odstrante elektricky istenym vysava¢om alebo za mokra kartdéom a
preneste do nadoby na zneSkodnenie podla miestnych / narodnych predpisov
(vid oddiel 13). Vacsie rozliaté mnozstva by sa mali mechanicky pozberat
(odstranit od¢erpanim) na zneSkodnenie. Pozberajte uniknutd kvapalinu a
ulozte do uzatvaratelnych (kovovych/plastovych) nadob. Pozberajte a
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Iné informéacie

6.4. Odkaz na iné oddiely

zhromazdite kontaminovany absorbent a prehradeny material na likvidaciu.

Nikdy nevracajte uniknuty material spat do pévodnej nadoby na opakované
pouzitie. ZneSkodnite v sulade s miestnymi predpismi.

Informécia o osobnej ochrane vid oddiel 8., Pokyny na zneSkodnenie vid oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe €nostné opatrenia na bezpe €né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu
manipulaciu

Navod na ochranu pred
poziarom a vybuchom

Pouzivajte len podla naSho odporicania. Pouzivajte len Cisté zariadenie.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. Nedychajte prach ani hmiu z
rozpraSovania. PouZivajte prostriedky osobnej ochrany. Informacia o osobnej
ochrane vid oddiel 8. Pripravte pracovny roztok podla udajov na etikete(ach)
a/alebo v uzivatelskych navodoch. Pripraveny pracovny roztok pouzijte ¢o
najskor - Neskladujte. V mieste tvorby prachu zaistite dostato¢né odsavanie.
Pred pracovnymi prestavkami a okamzite po manipulécii s produktom si umyte
ruky. Pred opakovanym pouzitim vyzlecte znecisteny odev a vyperte. Vyvarujte
sa prekroceniu danych pracovnych expoziénych limitov (vid oddiel 8).

Uschovavajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapalenia. Zabrante vzniku prachu
v uzatvorenych priestoroch. Po¢as spracovania méze prach tvorit vybusnu
zmes so vzduchom.

7.2. Podmienky na bezpe €né skladovanie vratane akejko FPvek nekompatibility

PoZiadavky na skladovacie
plochy a zasobniky

Navod na oby¢ajné
skladovanie

Iné Udaje

Skladujte v pévodnej nddobe. Uschovéavajte v spravne ozna¢enych nadobach.
UdrZujte nadobu tesne uzatvorend na suchom, chladnom a dobre vetranom
mieste. Skladujte v miestach pristupnych len povolanym osobam. Uchovavajte
mimo dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a ZivociSnych
krmiv.

Ziadne zvlaStne obmedzenia pri skladovani s inymi produktami.

Stabilny za odportuéanych skladovacich podmienok.

7.3. Specifické kone €éné pouzitie( -ia)

Pripravky na ochranu rastlin podliehajuce Nariadeniu (ES) ¢. 1107/2009.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Ak sub-sekcie je prazdna, ziadne hodnoty nie sl pouzitelné.

8.2. Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Zaistite dostato€né vetranie, zvlast v uzatvorenych priestoroch. U strojného
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Ochrana zraku

Ochrana ruk

Ochrana pokoZky a tela

Ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

zariadenia zaiistite dostato¢né odvetravanie a odsavanie prachu. Neobsahuje
Ziadne latky s hraniénymi hodnotami expozicie na pracovisku.

Ochranné okuliare s boénymi krytmi vyhovujice norme EN166

Material: Nitrilkaucuk

Hrabka rukavic: 0,3 mm

Dilka rukavic: Standardny typ rukavic.

Ochranny index: Trieda 6

Doba nosenia: > 480 min

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat Specifikaciam smernice EU
89/686/EHS a od nej odvodenej normy EN 374. Dodrziavajte laskavo pokyny
dodavatela rukavic, tykajuce sa priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiez do
uvahy Specifické miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva, ako je
nebezpecenstvo rezania, brisenia a dlha doba kontaktu. Vhodnost pre
prislusné pracovisko by sa mala prediskutovat s vyrobcami ochrannych rukavic.
Rukavice je nutné pred pouzitim prehliadnut. Rukavice by sa mali pri znamkach
znehodnotenia alebo chemického prieniku vyradit a nahradit novymi. Ochranné
rukavice kratSie ako 35 cm je treba nosit pod rukavmi. Pred odlozenim rukavice
umyte vodou a mydlom.

Vyrobna a spracovatelska ¢innost: Upiny ochranny odev typu 5 (EN 13982-2)
Mieaci a plni¢i musia nosit: Uplny ochranny odev typov 5 + 6 (EN ISO 13982-2
/ EN 13034) Gumena pracovna zastera Topanky z nitrilovej gumy (EN 13832-3 /
EN ISO 20345). Nana3anie nastrekom - vonku. Tazné vozidlo / postrekovaé s
krytom: Za normalnych podmienok sa nevyzaduje ziadna ochrana tela.
Tahac/postrekovaé bez krytu: Uplny ochranny odev typu 4 (EN 14605) Topanky
z nitrilovej gumy (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Prenosny plecniakovy/ruény
postrekovaé: Uplny ochranny odev typu 4 (EN 14605) Topanky z nitrilovej gumy
(EN 13832-3/ EN ISO 20345). NanaSanie nastrekom - vnutri. Motorovy
sklenikovy postrekovaé: Uplny ochranny odev typu 4 (EN 14605) Topanky z
nitrilovej gumy (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Prenosny plecniakovy/ruény
postrekovaé: Uplny ochranny odev typu 4 (EN 14605) Topanky z nitrilovej gumy
(EN 13832-3 / EN ISO 20345). Automatické mechanické nanesenie spreja v
uzavretom tuneli. Za normalnych podmienok sa nevyzaduje Ziadna ochrana
tela. Pokial vynimo€né situacie vyzaduju vstup do miesta Upravy pred
skon&enim intervalov opatovného vstupu, pouzite ochranny odev typu 6 (EN
13034), nitrilové rukavice triedy 2 (EN 374) a nitrilova obuv (EN 13832-3 / EN
ISO 20345). Aby sa optimalizovala ergondmia je mozné doporudit pouzitie
bavineného spodného pradla, pokial sa niektoré latky opotrebovavaji. Poradte
sa s dodavatelom. Materialy odevu, ktoré su odolné voéi vodnym param i
vzduchu, maximalne zvySia pohodlnost pri noseni. Materialy by mali byt
robustné, aby chranili a zostali neporusené pri pouziti. Odolnost latky voci
prieniku musi byt overena nezavisle na doporuc¢enom "typu" ochrany, aby bola
zaistena primerana Uroveri vykonnosti materialu odpovedajica Cinidlu a typu
expozicie.

Typ ochranného prostriedku sa musi volit podla koncentracie a mnozstva
nebezpecnej latky na prisluSnom pracovisku. Cely chemicky ochranny odev by
sa mal pred pouzitim vizualne skontrolovat. Odev a rukavice by sa mali v
pripade chemického nebo fyzikalneho poSkodenia alebo znedistenia vymenit.
Pocas aplikacie mézu byt v priestore len operatori vybaveni ochrannymi
prostriedkami.

DodrZujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecénosti prace.

6/13




Karta bezpecnostnych Udajov podra Nariadenia (ES) & 1907/2006

and 453/2010

STEWARD®

Verzia 2.0
Datum revizie 19.10.2012

QUPOND

Odkaz 130000000325

Ochrana dychacich ciest

Pravidelné Cistenie zariadenia, pracoviska a odevu. Pracovné odevy
uchovavajte oddelene. Nemalo by byt dovolené pouzivat znecisteny pracovny
odev mimo pracoviska. Pred pracovnou prestavkou a okamzite po skonéeni
prace s produktom si umyte ruky a tvar. Pri pouZzivani nejedzte, nepite ani
nefajcite. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a zivociSnych krmiv. Ak
vnikne material pod odev alebo ochranny prostriedok, okamzite ho odlozte. Pre
ochranu Sivotného prostredia odkladajte a umyvajte vSechny znecistené
ochranné prostriedky pred opakovanym pousitim. Dokladne sa umyte a oblecte
Cisty odev. Oplachové vody zneSkodnite podla miestnych a narodnych
predpisov.

Vyrobna a spracovatel'ska ¢innost: Polomaska s filtrom proti mechanickym
Casticiam FFP1 (EN149) MieSadi a pIni¢i musia nosit: Polomaska s filtrom proti
mechanickym &asticiam FFP1 (EN149) Nana3anie nastrekom - vonku. Tazné
vozidlo / postrekovac s krytom: Za normalnych okolnosti sa nevyzaduje Ziadny
osobny prostriedok na ochranu dychacich ciest. Taha&/postrekovaé bez krytu:
Poloobli¢ejova maska s filtrom P1 proti ¢asticiam (Evropska norma EN 143).
Prenosny plecniakovy/ruény postrekovag: Poloobli¢ejova maska s filtrom P1
proti ¢asticiam (Evropska norma EN 143). NanaSanie nastrekom - vnatri.
Motorovy sklenikovy postrekovag: Poloobli¢ejova maska s filtrom P1 proti
¢asticiam (Evropska norma EN 143). Prenosny plecniakovy/ruény postrekovac:
Polooblicejova maska s filtrom P1 proti ¢asticiam (Evropskéa norma EN 143).
Automatické mechanické nanesenie spreja v uzavretom tuneli. Za normalnych
okolnosti sa nevyzaduje ziadny osobny prostriedok na ochranu dychacich ciest.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemicky  ch vlastnostiach

Forma
Farba

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

pH

Teplotu tavenia/rychlost
tavenia

Teplota vzplanutia

Horfavost' (tuha latka, plyn)

Tepelny rozklad
Teplota samovznietenia

Oxidac¢né vlastnosti

Vybusné vlastnosti

: suché granuly s dobrymi tokovymi vlastnostami
: tmavohnedy

: mierny, dreveny

: neur¢ené

: 7,5pri10 g/l (20 )

: Nedostupny pre tato zmes.

: nepouzitelné

: Nepodporuje horenie., Metdda: Horlavost (pevné latky)
: Nedostupny pre tdto zmes.

. nie je samozapalny

: Produkt nemé oxida¢né vlastnosti. Metéda: Smernica 67/548/EHS, priloha V,

A17.

: NevybusSny
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Dolny vybusny limit/ dolna
hranica horlavosti

Horny vybusny limit/ horna
hranica horlavosti

Tlak par : Nedostupny pre tto zmes.
Relativna hustota : 0,8

Sypna hmotnost : 800 kg/m3

Rozpustnost vo vode : neurené

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Viskozita, kinematicka
Relativna hustota par

Rychlost odparovania

: Nedostupny pre tato zmes.

: Nedostupny pre tdto zmes.

: nepouzitelné

: neurcené
: Nedostupny pre tito zmes.

: Nedostupny pre tato zmes.

9.2. Iné informacie

Fyzikalno-chemické / iné : Ziadne dal3ie udaje, ktoré by mali byt zvlast zmienené.

informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita . Ziadne nebezped&enstvo, které by muselo byt Specialne uvadzané.

10.2. Chemicka stabilita Produkt je za doporu¢enych podmienok skladovania, pouzitia a teploty

chemicky stabilny.

10.3. Moznos t : Nie st zname nebezpecné reakcie pri pouZziti za normalnych podmienok.

nebezpe énych reakcii Polymerizacia neprebehne. Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza
k rozkladu.

10.4. Podmienky, ktory msa : Nepriehrievajte, aby nedoslo k termickému rozkladu. V podmienkach

treba vyhna t intenzivneho praSenia mdze tento material tvorit vybusné zmesi so vzduchom.

10.5. Nekompatibilné . Ziadne zvlast zmienené materialy.

materialy

10.6. Nebezpe €né produkty . Fluorovodik

rozkladu plynny chlorovodik

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informécie o toxikologickych G €inkoch

Akutna oralna toxicita
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LD50 / potkan samec : 1 876 mg/kg
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 401
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

LD50 / potkan samicka : 687 mg/kg
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 401
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Akutna toxicita pri vdychnuti

LC50/4 h potkan : > 5,6 mg/l
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 403
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Akultna dermalna toxicita

LD50 / potkan : > 5 000 mg/kg
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie €. 402
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Podrazdenie pokozky

krélik

Vysledok: Ziadne drazdenie pokozky

Metdda: Pokyny OECD pre skuSanie ¢. 404

Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Podrazdenie oci

kralik

Vysledok: Ziadne drazdenie o&i

Metéda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 405

Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Senzibilizacia

moréa Maximalizacny test

Vysledok: Pri pokusoch na zvieratach nespdsoboval pri kontakte s pokolkou senzibilizaciu.
Metéda: Pokyny OECD pre skuSanie ¢. 406

Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Opakovanéa davkova toxicita
« Indoxakarb
Pri arovniach expozicie, ktoré za uvedenych podmienok pouZitia podstatne prekrocCili o€akavané Urovne, sa
prejavili nasledujice vplyvy:
Vdychovanie potkan
Porucha koordinacie, ZvySena umrtnost alebo kratSie prezitie, DeStrukcia ¢ervenych krviniek spdsobujuca

abnormalny pokles ich poc¢tu (anémia)

Oralne potkan
DeStrukcia ¢ervenych krviniek spdsobujica abnormalny pokles ich poctu (anémia)

Zhodnotenie mutagenity
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 Indoxakarb
Testy na bakterialnych alebo tkanivovych kultirach cicavcov nevykazali mutagénne Gcinky. Pri pokusoch na
zvieratach sa nepozorovali ziadne mutagénne Ucinky.
Zhodnotenie karcinogenity

« Indoxakarb
Nevykazali karcinogénne UCinky pri pokusoch na zvieratach. Neklasifikovatelny ako ludsky karcinogén.

Zhodnotenie toxicity pre reprodukénd schopnost

« Indoxakarb
Pri pokusoch na zvieratach sa nepozoroval ziadny vplyv na plodnost. Netoxicky pre reproduként schopnost

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Toxicita pre ryby
LC50 /96 h / Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy): 1,8 mg/l
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 203
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Toxicita pre vodné rastliny

EbC50/ 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy): > 1,2 mg/I
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 201
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Toxicita pre vodné bezstavovce

EC50 / 48 h / Daphnia magna (perloocka velkd): 1,7 mg/l
Metoda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 202
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

Toxicita pre iné organizmy
LD50 / Colinus virginianus (Prepelica virginska): 508 mg/kg

Metoda: Pokyny US EPA pre skusanie ¢. OPP 71-1
Zdroj informacii: Internal study report. (Udaje na produkte samotnom)

LD50 / 48 h / Apis mellifera (v€ely): 0,00160 mg/kg
Metdda: Pokyny OEPP/EPPO pre skusanie ¢. 170
Oralne Uvedend informéacia je zaloZzena na Udajoch ziskanych o podobnom produkte.

LD50 / 48 h / Apis mellifera (v€ely): 0,0013 mg/kg
Metéda: Pokyny OEPP/EPPO pre skisanie €. 170
Kontakt Uvedena informacia je zaloZena na Udajoch ziskanych o podobnom produkte.

Chronicka toxicita pre ryby

« Indoxakarb
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NOEC (koncentracia s nezistitelnym u¢inkom) / 90 d / Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy): 0,15 mgl/l
Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce

« Indoxakarb
NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom) / 21 d / Daphnia magna (perloocka velkd): <1 mgl/l

12.2. Perzistencia a degradovate Inost

Biologicka odburatelnost
Nie lahko biologicky odburatelny. Odhad zaloZeny na Gdajoch ziskanych z aktivnej prisady.

12.3. Bioakumula €ény potencial

Bioakumulacia
Nehromadi sa v biomase. Informacia sa tyka hlavnej zlozky.

12.4. Mobilita v p6de

Mobilita v péde
Neocakava sa, Zze produkt bude mobilny v pbde.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Hodnotenie PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje ziadnu latku povazovanu za hromadiacu sa v organizme alebo za toxickG(PBT). /
Tato zmes neobsahuje Ziadnu latku povaZzovanu za velmi stalu alebo velmi sa hromadiacu v organizme
(vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé U €inky

Doplnkové ekologické informacie

No other ecological effects to be specially mentioned Pokyny k dalSim aplikaciam tykajicim sa
preventivnych ekologickych opatreni vid' Stitok na vyrobku.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkod novani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Produkt : V sUlade s miestnymi a narodnymi predpismi. Musi sa spalit vo vhodnej
spalovni majlcej opravnenie udelené kompetentnymi Gradmi. Produkt sa
nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov alebo do pody.

Znecistené obaly . Prazdne obaly znovu nepouZzivajte.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

ADR

14.1. Cislo OSN: 3077

14.2. Spravne expedicné ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
oznacenie OSN: (Indoxacarb)
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14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre 9
dopravu:

14.4. Skupina obalov: i
14.5. Nebezpecnost pre zivotné

prostredie:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:
Kéd obmedzenia prejazdu (E)
tunelom:
Medzinarodné doporucenia a prepravné smernice DuPont: Letecky naklad len podra ICAO / IATA
IATA_C
14.1. Cislo OSN: 3077
14.2. Spravne expedicné Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Indoxacarb)

oznalenie OSN:

14.3. Trieda(-y) nebezpecénosti pre 9
dopravu:

14.4. Skupina obalov: i
14.5. Nebezpecnost pre zivotné

prostredie :
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:
Medzinarodné doporucenia a prepravné smernice DuPont: Letecky naklad len podra ICAO / IATA
IMDG
14.1. Cislo OSN: 3077
14.2. Spravne expedi¢né ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
oznacenie OSN: (Indoxacarb)
14.3. Trieda(-y) nebezpecénosti pre 9
dopravu:

14.4. Skupina obalov: i
14.5. Nebezpecnost pre zivotné
prostredie :
Znecistujacu latku pre more
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:
Medzinarodné doporucenia a prepravné smernice DuPont: Letecky naklad len podla ICAO / IATA

14.7. Doprava hromadného nakladu pod Fa prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kbédexu IBC
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regula €né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre lat  ku alebo zmes v oblasti bezpe €nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Iné smernice. . Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna podla smernice 1999/45/ES.Berte do
Gvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mladeze v zamestnani.Berte do Gvahy
smernicu 92/85/EHS o bezpecénosti a zdravi pri praci tehotnych zien.Berte do
Gvahy smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecénosti pracovnikov pred
rizikami savisiacimi s pouzivanymi chemickymi ¢inidlami.Berte do Gvahy
smernicu 96/82/ES o kontrole rizik tazkych nehdd zahrnujucu nebezpeéné
latky.Berte do Gvahy smernicu 2000/39/ES, ustanovujicu prvé poradie hodnét
udavajucich expozi¢né limity na pracovisku.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe ¢&nosti

Pro tento(tieto) produkt(y) sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti
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Zmes je registrovand ako pripravok na ochranu rastlin podla Nariadeniia (ES) €. 1107/2009.
Refer to the label for exposure assessment information.

ODDIEL 16: Iné informécie

Text R-viet zmienenych v oddieli 3

R25 Toxicky pri poziti.

R36 Drézdi o¢i.

R43 Méze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

R50/53 Velmi toxicky pre vodné organizmy, méze spésobovat dlhodobé Skodlivé U€inky vo

vodnom prostredi.

PIny text oznamenia H je uvedeny v oddieli 3.

H301 Toxicky po poziti.

H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Iné informacie profesionalne pouzitie

Dal3ie informacie

Pred pouzitim si precitajte bezpe€nostné informacie firmy DuPont., VSimnite si nAdvodov na pouZitie uvedenych na
Stitku.

® Registrovana obchodné znacka E.l. Du Pont de Nemours and Company

Podstatna zmena proti predchadzajlcej verzii je oznaéena dvojitym pruhom.

Udaj v tejto karte bezpe¢nostnych Gdajov zodpoveda nadim najlepsim vedomostiam, informéciam a presvedéeniu v
okamziku vydania. Uvedeny udaj slizi len ako navod na bezpe€nu manipuléaciu, spracovanie, skladovanie,
prepravu, zneSkodnenie a uvolnenie do prodaja a nie je zarukou alebo Specifikaciou akosti. VysSie uvedené
informécie sa vztahujua len na Specificky(€), v nej uvedeny(é) material(y) a neplati pre jeho (ich) pouzitie v kombin&cii
s inymi materialmi alebo v akomkolvek procese alebo v pripade, Ze je material upraveny alebo spracovany, pokial to
nie je vyslovne uvedené v texte.
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