KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SUMILEX 50WP
Cromplon

Datum vyhotovenia: 16.11.04 verzia 0. Strana 1 (celkom 6)

Spolo¢nost’ Crompton ziada prijemcu tejto Karty bezpe¢nostnych tidajov k jej pozornému prestudovaniu k uvedomeniu si pripadnych
rizik predmetného produktu. V zaujme bezpecnosti by ste mali (1) oboznamit' svojich zamestnancov a obchodnych partnerov s
informéciami v tejto karte listu, (2) vybavit’ kdpiou tejto karty kazdého zédkaznika tohto produktu, a (3) pozadovat, aby vasi zakaznici tiez
informovali svojich zamestnancov a zakaznikov.

1. ldentifikacia pripravku a spoloénosti

Obchodny nazov pripravku:  SUMILEX®50WP

Dalsie nazvy procymidone
Chemicky nazov N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide (IUPAC)
Synonyma: 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione (CA)
Typ chemikalie: Systemicky fungicid pre pofnohospodarske ucely
Chemicky rad: dikarboximidy
Meno a adresa vyrobcu: Sumitomo Chemical Co., Ltd. Tokyo Japan
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260,
Japonsko
Zastupca vyrobcu v SR: Crompton Europe Ltd. org. zlozka
Vcelarska 7, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/ 4342 7620 Fax: 02/ 4333 7054

Toxikologické Informacné
Centrum Bratislava Tel.: 02 /5477 4166

Telefon pre pripad havarie: +44-1865 407333 (24 hod. denne)

2. Chemické zlozenie / udaje o nebezpecnych zlozkach

nazov zlozky Koncentracia Cislo CAS Cislo EC Annex 1 Symboly Specifikacia
(% vahové) number nebezpecia nebezpecia
(R-vety)
procymidone 50 32809-16-8 251-233-1 neuvedené N R51/53
Surfaktant 2 1322-93-6 *) NA Xn R22
R36/37
zmacadlo 2 81065-51-2 *) NA Xi R36
dispergent 1 *) 215-535-7 NA Xi R36/38
plnidlo Approx. 40 1332-58-7 *) NA - -

Dalsie informéacie: (*) véetky zloZky su registrovani v EINECS/ELINCS; SCAE kod: SCAE963

3. Identifikacia rizik

Klasifikacia podfa EU direktiv 1999/45/EC a 2001/60/EC:

Drazdivy (Xi), Nebezpecné pre zZivotné prostredie (N)

Drazdi pokozku (R38)

Jedovaty pre vodné organizmy, mbze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé Gcinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia (R51/53)

4. Opatrenia prvej pomoci

Priznaky a ucinky: Drazdi pokozku.

VSeobecné: Vo vSetkych pripadoch pochybnosti alebo pokial priznaky trvaju, okamzite vyhladajte
lekarsku pomoc a ukazte toto oznacenie alebo etiketu.

Pri nadychani Vyvedte postihnutého na Cerstvy vzduch. Pokial priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku
pomoc.

Pri zasiahnuti oci: Okamzite zacnite vyplachovat o¢i velkym mnozZstvom vody a pokracujte najmenej 15 minut.

Pri vyplachovani drzte vieCka oddelene od o€nej bulvy, aby bolo zaistené dokonalé vymytie.
Ak podrazdenie pretrva, vyhladajte lekarsku pomoc.
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Pri poziti:

Pri zasiahnuti pokozky:

Poznamky pre lekara:

V pripade nutnosti
kontaktujte:

Nevyvolavat zvracanie! Vyplachnut Usta vodou a bezodkladne dopravit’ postihnutého
k lekarovi.

Odstrante znecisteny odev. Pokozku dékladne omyte za pouzitia teplej vody a toaletného
mydla. Ak podrazdenie pretrva, vyhladajte lekarsku pomoc.

OSetrite pacienta po pozorovani s podpornymi opatreniami, podfa jeho stavu. Niesu
Specifické odporucania
Toxikologické informacéné centrum Bratislava

telefon: 02 /5477 4166

5. Protipoziarne opatrenia

Vhodné hasiace prostriedky:
Nevhodné hasiace prostriedky:

Upozornenie na Specifické
nebezpecenstva pri poziari
a haseni:

Nebezpeéné produkty rozkladu
/ vybusné produkty:

Specialne opatrenia:

Oxid uhlicity, hasiaci prasok, pena, piesok, vodna hmla.
Silny prud vody.

Niesu zname

Mézu vznikat jedovaté a leptavé spaliny pri horeni (kyselina chlorovodikova (HCI),
hydrogen kyanid (HCN), oxid uholnaty (CO) a oxidy dusiku (NOx)

Hasi¢ by mal mat’ chemicky odolny odev a samostatny pretlakovy dychaci pristroj, aby sa
nenadychal spalin.

Pouzivajte pokial mozno ¢o najmenej vody a kontrolujte odtok hasiaceho materialu.

Zabrante znedisteniu vodnych zdrojov alebo inych vodnych nadrzi odtekajucou vodou alebo
materialom.

6. Ochrana pri nahodnom uvolneni

Opatrenia na ochranu os6b:
Opatrenia na ochranu
Zivotného prostredia:

Spbdsob zneSkodnenia a
Cistenia:

Nevdychujte prach. Pouzivajte vhodné ochranné prostriedky (vid oddiel 8)
Zabrante vniknutiu do kanalizacie, povrchovych véd a pédy.

Vysypany material ihned upratujte Zmette do vhodnej nadoby a odvezte o odbornej
likvidacii.
Zabrante vniknutiu zvySkov pripravku do kanalizacie, povrchovych vod a pody.

7. Zaobchadzanie a skladovanie

Pokyny pre zaobchadzanie:

Prevencia proti poziaru a
vybuchu:

Vetranie:
Pokyny pre skladovanie:

Dalsie informacie:

Dodrzujte obvyklé postupy zaobchadzania s chemickym materidlom. Ochranné prostriedky
vid oddiel 8

Niesu Ziadna Specificka odporucéania

Bezné mechanické vetranie pracovnej miestnosti sa povazuje za dostato¢né.
Uchovavaijte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, oddelene od zdrojov tepla.

NemieSajte s vodou (s vynimkou normalneho pouzitia)
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8. Kontrola expozicie a osobna ochrana

Technicka opatrenia: Zaistite odpovedajuce vetranie

Expozi¢né limity: Expozi¢né limity pre tento material neboli stanovené.

Osobné ochranné prostriedky: ~ Noste vhodny ochranny odev, ochranné rukavice a ochranné prostriedky na o€i / tvar
(ochranné okuliare alebo tvarovy stit)

Ochrana dychacieho Pri pouzivani pripravku pouzivajte ochranu dychacieho Ustrojenstva proti prachu
ustrojenstva:

Ochrana odi: Uzatvorené ochranné okuliare alebo ochranny Stit

Ochrana ruk: Gumoveé alebo plastové rukavice odolné chemikaliam

Ochrana pokozky: Protichemicky ochranny odev z tkaného textiiného materialu, gumova obuv. Pri priprave

aplika¢nej kvapaliny naviac pouzivajte zasteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Dalsie ochranné pomacky: Pryzové alebo plastové ¢izmy.
Oc¢na vanicka, bezpecnostna sprcha.

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

VSeobecné informacie

Fyzikalny stav: Pevna latka, prasok
Farba: Slabo hneda
Zapach: stuchnuty

Dolezité zdravotné, bezpe¢nostné a environmentalne informacie

Hodnota pH: 5,6 (1 % disperzia)

Teplota varu: nepouziva sa

Horlavost: nieje velmi horfavy

Teplota samovznietenia: nie je samovznietivy

Vybusné vlastnosti: Ziadne

Medze vybus$nosti: neboli stanovené

Oxidacné vlastnosti: Ziadne

Tlak par: nepouziva sa

Relativna hustota pri 20 °C: nestanovena

Objemova hmotnost: 0,556 g/ml

Rozpustnost vo vode: dispergovatelny vo vode (rozpustnost procymidone = 2,46 mg/l, 20 °C)
Rozpustnost' v inych

rozpustadlach: nieje znama

Rozdelovaci koeficient: nestanoveny (procymidone: log Pow = 3,3)
Relativna hustota par: nepouziva sa

Dynamicka viskozita: nepouziva sa

Dalsie informacie

Bod topenia: nestanoveny
Teplota vzplanutia: nepouziva sa

10. Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilny pre skladovanie za normalnych skladovacich podmienok
Podmienky, ktorym je treba Vysoka teplota.
zamedzit’:

Latky a materidly, so ktorymi sa  Niesu zname
tovar nesmie dostat’ do styku:

Nebezpecéné rozkladné Pri kontakte s otvorenym ohfiom sa uvolfiuju: kyselina chlorovodikova (HCI), hydrogen
produkty: kyanid (HCN), oxid uholnaty (CO) a oxidy dusiku (NOx)
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11. Toxikologické informacie

Udaje pre Procymidone, 50 % zméd&atelny prasok

ORALNA
Vysledok testu
Akutna toxicita LDso - potkan
Vysledok: >10.000 mg/kg
DERMALNA
Vysledok testu
Akutna toxicita LDso - potkan
Vysledok: >10.000 mg/kg
INHALACNA

Vysledok testu

Akutna toxicita: LCso — potkan

Vysledok (4 hod): > 0,109 mg/I (celé telo)

KONTAKT S POKOZKOU

Vysledok testu

Podrazdenie k6ze LDsg - kralik
Vysledok: drazdivy

KONTAKT S OCAMI
Vysledok testu
Podrazdenie odi: Druh: kralik
Vysledok (0,1 ml test): slabo drazdivy
SENZIBILIZACIA

Vysledok testu: Druh: mor¢a
Vysledok nieje senzibilizujuci (Buehler test, 10 induk&nych aplikacii)

Dalie toxikologické informécie: Aktivna latka (technicky procymidone)
MUTAGENITA/GENOTOXICITA

Zhodnotenie: In vitro a in vivo testy: vSetko negativne
KARCINOGENITA

Zhodnotenie: Negativne

Na potkanoch: slaby testikularny meziprostorovy buneény tumor a hepatické centrilobularne
cytomegaly pri hladine davky = 1000 ppm v potrave; NOEL = 300 ppm (priblizne 15 mg/kg
telesnej vahy na deri). Zmeny pozorované na semenikoch potkanov sa z najva¢sou
pravdepodobnostou nedaju predpokladat u muzov vzhladom k mechanizmu uéinku
procymidonu, ktory sa javi ako Specificky pre hlodavcov, a na zaklade doterajsich ludskych
skusenosti.

Na mackach: na peceni, centrilobularne cytomegaly, hepatocelularna hyperplazia a tukové
zmeny pri 300 a 1000 ppm v potrave; NOEL = 100 ppm (priblizne 20 mg/kg telesnej vahy na
deri)

MNOHOGENERACNE
REPORODUKCNE STUDIE: Negativne pri irovni netoxickych davok

12. Ekologické informacie

Udaje pre Procymidone, 50 % zméd&atelny prasok

Akdtna toxicita ryby: 96 hodin LCs statické podmienky, Onkorhynchus mykiss: 537 mg formulacie/|
(=278 mg u.l./1)
96 hodin LCsq prietokové podmienky Onkorhynchus mykiss: 3,6 mg formulacie/l
(=1,8 mg u.LN)
Akutna toxicita pre vodné bezstavovce: ECso, Daphnia magna
Vysledok: 1,3 mg formulacie/l (=0,54 mg u.1./1)
Doba expozicie: 48 hodin

Akutna toxicita pre vtaky: Akutna oralna jednej davky LDso, prepelica kalifornska: > 2000 mg/kg
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Nasledujuce udaje su pouzitelné z podobnych formulacii:

Udaje pre Procymidone, 50 % dispergovatelné granule

Akutna toxicita pre dazdovky:

14d LCso: > 1000 mg formulacie / kg pody

Udaje pre procymidone, technické kvalita

Akutna toxicita pre riasy:

Akutna toxicita pre véely:

Spravanie:

Abioticka degradacia:

Bioticka degradacia:

Bioakumulacia

96h - ICsp Scenedesmus subspiculatus: 4,7 mgl/l

Akutna oralna 48 h - LDso Apis mellifera: > 100 ug/v&elu (ziadny nepriaznivy Uc¢inok)
Akutna kontaktna, 48 h - LDsg Apis mellifera: > 100 pg/v€elu (Ziadny nepriaznivy
ucinok)

pH5: DTso = 62 dni pri 30 °C
pH7: DTso = 3,8 dni pri 30 °C
pH9: DTso = 1,9 hodin pri 30 °C

Nieje lahko biodegradovatelny

Log Pow = 3,3

13. Informacie o zneSkodnovani

Zvysky aplikacnej kvapaliny a oplachovej vody sa nariedia v pomere asi 1:5 a vypustia sa na predtym oSetrenu plochu.
Zamedzte zasiahnuti zdrojov podzemnych véd a recipienty véd povrchovych. Prazdne obaly od pripravku sa po dékladnom
vyprazdneni a znehodnoteni predaju do zberu na recyklaciu alebo sa ulozia na vyhradenej skladke, pripadne spalia v
schvalenej spalovni vybavenej dvojstupriovym spalovanim s teplotou 1200 - 1400 °C vo druhom stupni a istenim plynnych
splodin. Pripadné zvysky oplachovej kvapaliny alebo moriacej zmesi sa pouziju k opatovnej priprave moriacej zmesi.
Pripadné zvySky pripravku sa po absorbovani do horlavého materialu (piliny) spalia vo spalovni tych istych parametrov ako
pre obaly. NADOBU NIKDY ZNOVU NEPOUZIVAJTE!

14. Informacie o preprave a doprave

ADR/RID

Naklad:

Trieda:

Polozka:

UN ¢&islo:

Obalova skupina:
Cislo nebezpeénosti:

Bezpecnostna znacka:

Trem-Card

IMGD

Naklad:

Trieda:

Morsky polutant:
UN ¢&islo:
Obalova skupina:
EMS:

ICAO/IATA

Naklad:
Trieda:

VedlajSie nebezpeclenstvo:

UN ¢&islo:
Obalova skupina:

Latka nebezpecna Zivotnému prostrediu, pevna, i. n., obsahuje 50 % procymidone
9

12

3077

1]

90

9

CEFIC TEC(R)90GM7-IlI

Latka nebezpecna zivotnému prostrediu, pevna, i. n., obsahuje 50 % procymidone
9

nie

3077

Il

Ziadne

Latka nebezpecna Zivotnému prostrediu, pevna, i. n., obsahuje 50 % procymidone

9

3077
1]
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15. Regulaéné informacie

Popis chemikalie

Procymidone, 50 % zmacatelny prasSok

Kéd GIFAP: WP
Klasifikacia EU
Symboly nebezpecia Xi
Drazdivy Nebezpeény zivotnému prostrediu
R-vety R38 Drazdi oci
R51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, mdze spdsobit dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zlozke
zivotného prostredia
S-vety S23 Nevdychujte aerosoly.
S37 Noste vhodné rukavice
S38 V pripade nedostatoéného vetrania pouzite vhodna respirator
S61 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi instrukciami, kartou
bezpecénostnych udajov
Iné predpisy Council Directive 67/548/EEC o klasifikacii, baleni a oznac¢ovani nebezpecnych latok

Council Directive 1999/45/EC o klasifikacii, baleni a oznaCovani nebezpeénych pripravkov

16. Dalsie informacie

Zoznam pouzitych R-viet:

Technické kontaktné miesto:

R22 Skodlivy po poZiti

R36 Drazdi oci

R36/37 Drazdi oci a dychacie cesty

R36/38 Drazdi o¢i pokozku

R38 Drazdi pokozku

R43 Mbze spbsobit’ senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

R51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, mdze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej
zloZke Zivotného prostredia

Ustredny kontrolny a skusobny Ustav pofnohospodarsky
odbor registracie pripravkov na ochranu rastlin,
Hanulova 9/A,

844 29 Bratislava

tel. ¢.: 02/644 220 88

Nazory tu uvedené su nazorom kvalifikovanych Specialistov firmy Crompton Corporation. Verime, Ze informacie tu uvedené
su aktualne k datumu vyhotovenia tejto karty bezpe€nostnych Udajov. Pretoze vyuzitie tychto informacii a nazorov takisto aj
podmienky pouzitia tohto produktu su mimo kontroly firmy Crompton Corporation, je povinnostou uzivatela zistit' si podmienky
pre bezpecné pouzitie produktu.




